
PPEL-43150-FA / PANTALLA DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA
PANTALLAS DE PROYECCIÓN

Pantallas de proyección eléctricas.
Accionamiento mediante pulsadores de control o mando a distancia RF.
Final de recorrido ajustable para diferentes tamaños de pantalla.
Adaptables a pared o techo.
Ideales para aulas, salas de conferencias, etc.

PPEL-43150-FA

CARACTERÍSTICAS

Pantalla de proyección eléctrica.

Motor tubular silencioso y rápido.

Carcasa cuadrada.

Pulsadores de subida, bajada y parada.

Mando a distancia RF.

Final de recorrido ajustable.

Instalación en pared o techo.

TELA

PVC

Ganancia 0'9-1

Blanca mate

Parte posterior en negro

Material retardante de la llama

Grosor 0'46 mm

FORMATO

4:3

Bordes negros de 6 cm

Borde negro superior extra de 30 cm

ALIMENTACIÓN

230 V CA, 121 W

Cable 2 m receptor mural

Cable 2'5 m alimentación

MEDIDAS
Pantalla: 150'' (3 x 2'3 m)

Recogida: 332 x 9'6 x 9'6 cm fondo

PESO 20'5 kg
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