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CaraCterístiCas

espeCifiCaCiones

referenCia: Hps140MK2

•	 frecuencia de muestreo en tiempo real hasta 40Ms/s
•	 ancho de banda hasta 10MHz
•	 función de ajuste automático
•	 sensibilidad hasta 0.1mV
•	 puntos de referencia (marcadores) para la amplitud y el tiempo
•	 función de memoria HoLD
•	 opcional:
  - HPs141: comprobador de componentes para  
   el osciloscopio portátil HPs140MK2
  - HPsPR1: sonda X10
  - HPsP1: Velleman Instruments bolsa

•	 rango de entrada: de 1mV a 20V/división en 14 pasos
•	 conexión en la entrada: DC, aC y gND
•	 base de tiempo: de 250ns a 1h por división
•	 visualizaciones: DC, aC + DC,true RMs, dBm, Vpp, Min-Max. (±2.5%)

•	 retroiluminación con LEDs (color blanco)
•	 alimentación: 4 x pila aaa de 1.5V (no incl.)
•	 autonomía: máx. 8 horas (alkaline)

El osciloscopio portátil HPs140MK2 es tan potente como su predecesor, el HPs140, pero tiene un diseño nuevo y 
moderno. 
El pequeño osciloscopio portátil HPs140MK2 tiene un ancho de banda de máx. 10Mhz y una frecuencia de muestreo 
en tiempo real hasta 40Ms / s. tiene una sensibilidad hasta 0.1mV y puntos de referencia (marcadores) para la ampli-
tud y el tiempo. 
Consejo: añada la opción HPs141 al HPs140MK2 y utilícelo como comprobador de componentes versátil.
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